
BUILDING SOUND

CARACTERISTICAS SINTONIZADOR DE RADIO

AUDIO Y EXPANSIÓN

DD503A Características generales

Display CAPACITIVO de 7” de alta resolución a color, 
1024 x 600 pixeles.

Sintonizador de radio con RDS con función de radiotexto, AF, TA, 
REG, PTY. Supresor de ruido de FM/AM.
Memoria de 54 emisoras (36 FM/18 AM), con almacenamiento 
automático y búsqueda automática y manual. 

MEDIOS COMPATIBLES EN USB

Extensiones de AUDIO compatibles: .mp3/ .wma/ .AAC/ 
.ape/ .flac/ .wav

Extensiones de VIDEO 
compatibles: .avi /.mp4/ .mpg/ .3gp/ .vob/ .rm/ .rmvb/ .avl/ .
mwv/ .asf/.jpeg / . bmp/ . gif / .png

Crossover activo HP (Altavoces) y HP/ LP (Subwoofer)

3 salidas de pre amplificación RCA de 2 Volts.  
( Delantera / Trasera / Subwoofer).

EQ. paramétrico de 48 bandas y DSP 24bit con alineamiento 

1 Entrada AV y 1 entrada de Video

PVP Rec. 399,00€ IVA incluido

DD503A

Sistema operativo Android 11 

CPU Octacore a 1,6 GHz , 2GB RAM y 32 GB ROM
Sintonizador de radio de alta sensibilidad FM/AM con RDS
Multi idioma.
Antena WIFI integrada 

Bluetooth V5.0 con audio streaming A2DP 

Permite opcionalmente conectar un CAN BUS EVUS

2 USB compatibles con formatos AUDIO y VIDEO.

Modulo de navegación integrado SIN antena GPS. 

Nueva UI con doble fuente y accesos directos seleccionables. 

Preparado para cámara ADAS en interfaz principal

Función Carplay / Android Auto inalámbrico integrado.

Potencia Máx: 4 x 50W.

Entrada de cámara de aparcamiento.

Iluminación variable RGB.

2 USB tipo OTG

Ecualizador paramétrico 48 bandas con DSP/ 24 bit y 
alineamiento de tiempo con crossover activo

Entrada de cámara trasera y delantera.

Antena GPS para módulo de navegación.

ACCESORIOS OPCIONALES




